ANALISI DI VULNERABILITA’ SISMICA DI UNA TORRE MEDIOEVALE IN MURATURA
(Times New Roman 18 no grassetto,interlinea esatta 20 pt, spazio prima 20 pt, dopo 20 pt)
Primo Autorea, Secondo Autore b, Terzo Autore c (TNR 14 Pt, Spazio Dopo 18 Pt, Interlinea esatta 16 Pt)
aAffiliazione, Città, STATO (solo se diverso da ITALIA) (TNR 12 Pt, interlinea esatta 13 Pt)
bAffiliazione, Città, STATO (solo se diverso da ITALIA)

cAffiliazione, Città, STATO (solo se diverso da ITALIA)

ABSTRACT (TNR  grassetto 12, spazio prima 18 pt dopo 6 pt, interlinea esatta 13 pt)
Il sommario in Italiano e in Inglese dovrebbe essere composto da 150-200 parole (per ogni lingua). 
PAROLE CHIAVE: Massimo 4 parole chiave (Times New Roman 12, Spazio Prima 24 Pt, Dopo 24 Pt, interlinea esatta).

1. INTRODUZIONE (TNR  12, spazio dopo 6 pt, interlinea esatta 13 pt)
La memoria deve essere composta da un massimo di 12 pagine (figure, tabelle e riferimenti bibliografici compresi) e deve essere scritta in Italiano. Per la compilazione della memoria deve essere utilizzato questo template in formato doc, facendo riferimento agli stessi stili di testo utilizzati per la scrittura del documento in Microsoft Word. Il testo da utilizzare nel corpo della memoria deve essere TNR 12 e interlinea esatta 13 pt.
1.1. Istruzioni

Tutti coloro che non utilizzano Microsoft Word possono seguire le indicazioni evidenziate in corsivo in corrispondenza di ogni diverso stile di testo impiegato. 
La pagina deve avere formato A4 e i seguenti margini: Superiore 2,5, Inferiore 2,5, Sinistro 2,5, Destro 2,5. Il testo del sommario è: Times New Roman, corpo 12, interlinea esatta 13 pt, giustificato. Il testo non va rientrato in nessun caso. 
Le figure vanno numerate in basso. La didascalia va inserita con carattere Times New Roman, corpo 10, allineamento a sinistra se occupa meno di un rigo altrimenti giustificata, spazio Prima 6 Pt.
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Figura 1. Pianta con nomenclatura delle pareti (Didascalia, TNR 10 Pt, spazio prima 6 Pt, dopo 12 Pt, interlinea singola) 

Nelle tabelle la didascalia va inserita al di sopra con carattere Times New Roman, corpo 10, allineamento a sinistra se occupa meno di un rigo altrimenti giustificata. Dopo la tabella lasciare un rigo vuoto. Nelle tabelle vanno inserite solo righe orizzontali, ogni tabella deve iniziare e terminare con una riga orizzontale in modo da evidenziarla rispetto al resto del testo. Le unità di misura vanno espresse nel Sistema Internazionale e devono figurare fra parentesi tonde. Il testo all’interno delle caselle della tabella: Times New Roman 10 Pt.
Tabella 1. Caratteristiche meccaniche della muratura (Didascalia, TNR 10 Pt, spazio prima 12 Pt, dopo 6 Pt, interlinea singola)

	MODULO DI 

YOUNG

N/mm2
	MODULO G

N/mm2
	PESO SPECIFICO (kg/m3)
	RESISTENZA A COMPRESSIONE (N/mm2)


	1600
	
	300
	
	1700
	6


Le formule devono essere allineate a sinistra e numerate sulla destra, spazio Prima 12 Pt, Dopo 12 Pt. Evitare di inserire equazioni nel testo. Ogni figura, tabella ed equazione inserita va commentata e citata nel testo nel seguente modo: Fig.1, Eq.1, Tab.1.
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(1)

I riferimenti bibliografici a uno o più autori vanno così citati nel testo: Tomaževic, 1999; Turnšek & Cacovic, 1996; Giuffrè et al., 1994.

Bibliografia (TNR grassetto 12, spazio dopo 6 pt, prima 1 rigo vuoto, interlinea esatta 13 pt) 
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 (TNR 11 pt, interlinea esatta 13 pt, rientro sporgente 0,5 cm)
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